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Javier Navarro Sancho

Proyecto Empresarial

1) Idea de negocio

Tintorería – Lavandería

Localización: Ejea de los Caballeros

Análisis de la idea:

Se ha pensado en una tintorería – lavandería, ya que en la ubicación en la que se ha pensado, la competencia es mínima, sin embargo estudiando lo que es el mercado en dicha ubicación se estima que puede ser explotable, ya que en este tipo de negocio el margen bruto de las ventas, se encuentra entre 20% y 30%.


Dentro del termino municipal de Ejea se encuentran 2 Tintorerías que se encargan actualmente de todo el servicio de Tintorería – Lavandería.


Entre los diferentes trabajos a realizar se citan:

· Limpieza de ropa en seco.

· Lavandería

· Planchazo

· Arreglos pequeños de ropa

· Limpieza de Alfombras

· Limpieza de Mantas, sabanas, etc.

Población estimada: 15.000 Habitantes sin incluir barrios rurales (+ 2.500 Hab.)

* Nombre Comercial y Logotipo:


Washer – Tintorería Ecológica
* Potencial de Mercado:

2) Legalización de la Empresa

Actividad Principal: Empresa dedicada al servicio de Tintorería – Lavandería.

Número de Socios: Uno

Capital Inicial: 4.000 €

Riesgo Patrimonial: Ilimitado

Obligaciones fiscales: Como empresario individual estaría sujeto al Impuesto sobre la renta de las personas físicas, y podría optar entre:

· Régimen de Estimación Directa (normal y Simplificada), Módelo (130)

· Régimen de Estimación Objetiva. Módelo (131).

Subvenciones: Las necesarias, aunque en principio se piensa en la Bonificación en Cuotas Empresariales por la contratación indefinida de una mujer e inscrita en el INEM por más de 6 meses de antigüedad.

Procedimientos Administrativos. Empresario Individual.

Fiscales

- Declaración censal (etiquetas y opciones IVA), impresos:

· Modelo 036: Régimen Ordinario

· Módelo 037: Régimen Simplificado

- Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas. Modelo de Impreso (846)

- Declaración previa al inicio de la actividad. Se presentará conjuntamente con la declaración de etiquetas y opciones IVA.

Laborales

- Afiliación en el  Régimen Especial de trabajadores Autónomos.

- Inscripción de la empresa

- Comunicación de apertura del Centro de Trabajo. (Dirección provincial de Trabajo y asuntos sociales).

Ayuntamiento

- Licencia de Obras, será necesaria para poder obrar en el local elegido y acondicionarlo según las necesidades.

- Licencia de Apertura, para poder iniciar las actividades profesionales.

3) Localización de la Empresa.

La Empresa se localizará en el termino municipal de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en una calle del centro urbano, bien comunicada, y en una zona de crecimiento demográfico.

La superficie del local necesario para poder ejercitar los trabajos será aproximadamente de 80 m2 o superior.
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El local será alquilado, ya que los costes de inversión en este tipo de locales y en la zona elegida son prohibitivos, el alquiler mensual ascenderá a 601,01 €.

4) Recursos Humanos.
El personal necesario para poder funcionar se estima en 1 Persona fija durante todo el año, que deberá cumplir los siguientes requisitos:

· Mujer (Preferentemente), ya que la mayoría de los clientes potenciales, serán mujeres, a fin de que haya un mejor entendimiento.

· Deberá tener conocimientos en cuanto a funcionamiento de Tintorería, en su caso, buena presencia, comunicativa, extrovertida, edad de 22 en adelante, etc.

Tipo de contratación Indefinida a tiempo completo (150), desempleados inscritos durante 6 meses o más, período de bonificación 24 meses, 30% durante 2 años.

Asimismo se pedirá la Ayuda a la contratación indefinida inicial, para mujeres inscritas como demandantes al menos dos meses, por un importe de 3.750 €.

El sueldo a pagar se fijará en función de la valía aportada y de su experiencia en el sector, no obstante a efectos de calculo se ha fijado en 11.200 € anuales, para 14 pagas.

También se ha presupuestado la contratación temporal de 1 persona, para la época en la que exista más trabajo, preferentemente en los meses de Abril a Julio. (3 Meses aprox.), así como sustitución de Vacaciones, siendo el contrato por Obra o servicio determinado.

Los períodos de disfrute de vacaciones, puentes, fiestas, etc. serán los que el marque el Convenio Nacional del Sector.

El horario de trabajo será de mañana y tarde (de 8 a 13 h. y de 16  a 17 h.)

5) Plan de Marketing


Consistiría en una campaña de publicidad en periódicos de tirada local “La voz de Ejea”., Consistiría en una presentación mediante un folleto de publicidad, parecido al que se detalla seguidamente., así como distinto tipo de publicidad en la cadena de radio local.

Ejemplo:

Washer, Tintorería – Lavandería Ecológica, se ofrece para limpieza de todo tipo de prendas de vestir, hogar, etc. para su limpieza, cumpliendo la legislación vigente en materia de Calidad y Medio Ambiente.

Visitela en C/ ________________________ de Ejea de los Caballeros.

Telefono: 976 66______

* Folleto publicitario **

6) Estudio de la Viabilidad Económica – Financiera.

Pasos a realizar:

1) Plan de Inversiones y Financiación.

2) Viabilidad Económica a 4 Años

3) Cuadros de Tesorería (Incluidos en los Cuadros Explotación).

Análisis de los principales parámetros:

· Datos de Venta:

· Factura media estimada por prenda: 4,30 €

· Días de venta: 5,5 días x 4 semanas = 22 días.

· % de ventas subcontratadas = 5% (prendas de piel, alfombras, etc.)

· Pequeños arreglos = 0,5% (para dar un servicio al cliente y un valor añadido al negocio.)

· Datos de gastos y costes:

· Consumibles: 2,00%

· Embalajes: 0,80%

· Agua y Electricidad: 6,50%

· Arreglos y ventas subcontratadas: 50 %

· Alquiler del local: 601,01 €. Mensuales.

· Datos de Inversión (Sin I.V.A.)

· Costes de Maquinaria: 26.200 €

· Costes de Obras aproximados: 8.000 €

· Costes de Decoración: Incluidos en los costes de Obras.

· Otros: 1.100 € (Tasas inicio actividad, IAE, etc.)

Resumen

La Inversión de maquinaria, se financia de un Prestamo Leasing concedido por Ibercaja por un capital de 30.392 €, para 6 años, al 5% de interés anual. 

Observando los cuadros se pueden observar el amplio estudio económico que se ha seguido para elaborar una previsión de Ingresos y Gastos desde el inicio de la Actividad hasta finales del Año 2.005.

En los Cuadros financieros no se han tenido en cuenta factores como Revisiones de I.P.C., impuestos directos e Indirectos, por entender que estos datos no son determinantes para la buena marcha del Negocio.

Tal y como se podrá observar en el resumen de Explotación Provisional, el beneficio obtenido en el primer año, cubre perfectamente la inversión inicial.

A N E X O  I

** Ver cuadros Economicos.

A N E X O  II

Detalle de la Maquinaria a emplear en el proceso productivo.
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Lavadoras para agua de alta y baja velocidad de centrifugado
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Controles mediante microprocesador electrónico
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Sistemas de seguridad de centrifugado , niveles de agua y mantenimiento

[image: image4.png]


Estructura y bombo en acero inoxidable reforzado
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Controles de mando digitales con 10 programas fijos y 20 programables
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Control de motor de lavado por variador electrónico

 [image: image7.png]


Microprocesador digital que contiene 10 programas fijos de lavado mas 20 programas modificables por el cliente, sistema de mando de fasil manejo, controles internos de seguridad de centrifugado, niveles de agua, vaciado, mas un control numérico de la cantidad de lavados efectuados para el servicio de mantenimiento, sistema de variador de velocidad por variador electrónico.
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Estructura en acero inoxidable reforzado, bastidor de motores reforzados , sistema de amortiguación de vibraciones por intermedio de cuatro muelles y cuatro amortiguadores soportados en el mismo bastidor, en el caso de el modelo de alta velocidad , no necesitado anclaje a suelo. 
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 CARACTERISTICAS : LM 11 KG

 

VOLUMEN DE CESTO
105

DIAMETRO DE CESTO
535

PROFUNDIDAD DE CESTO
465

DIAMETRO DE PORTILLA
290

REVOLUCIONES EN LAVADO
50 rpm

REVOLUCIONES EN DISTRIBUICION
100 rpm

REVOLUCION EN CENTRIFUGACION
500 rpm

REVO. EN SUPER ENTROFUGACION
1000 rpm

POTENCIA DE LAVADO
0.15 kw

POTEN. SUPER CENTRIFUGADO
0.73 kw

CALENTAMIENTO ELECTRICO
9 kw

DIMENCIONES 
Altura
1190


Ancho
796


Fondo
880

Equipo de Planchar
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CARÁCTERÍSTICAS GENERALES
-Exclusivo mini-filtro ecológico AFS siempre limpio, para destilación continúa.
-Disponible todos los demás sistemas de filtración: discos de nylon ecológico, discos de nylon con tierras filtrantes, cartuchos filtrantes y cartucho decolorante.
-Bomba automática dosificadora de aditivos incorporada de serie.
-Versión eléctrica o vapor.
-Certificado versión CE: bandeja de seguridad, micros y cierres de seguridad en las puertas, válvulas economizadoras de agua y modificaciones en cuandro eléctrico y motores
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Serie MS (3 depósitos)
DATOS TÉCNICOS 
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Serie MS (3 depósitos)
MEDIDAS
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LAVADORAS AUTOMÁTICAS (DE CENTRIFUGADO 
NORMAL O ALTO) Y SECADORAS ROTATIVAS
LAVADORAS AUTOMÁTICAS 
CENTRIFUGADO NORMAL

Capacidades de ropa de 7 a 32 Kg.
Calentamiento eléctrico, vapor o sin calentamiento
Cesto, cuba y paneles exteriores en acero inoxidable
Válvula de descarga accionada por presión hidráulica
Sólida construcción de puerta y cierre de seguridad
Voltaje 380V 3N AC 50Hz
Versión con programas fijos o versión programable
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LAVADORAS AUTOMÁTICAS 
ALTO CENTRIFUGADO 

Capacidades de ropa de 5,5 a 80 Kg.
Calentamiento eléctrico, vapor o sin calentamiento
Bajo consumo de agua
Factor G elevado que permite un ahorro del secado
Partes vitales de acero inoxidable para protección contra la oxidación
Sólida contrucción de puerta y cierre de seguridad
Voltaje 220V/380V 3N AC 50Hz
Versión con programas fijos o versión programable 

SECADORAS ROTATIVAS 

Capacidades de ropa de 5,5 a 45 Kg.
Flujo de aire horizontal o vertical
Selección de temperatura
Amplia apertura de la puerta para facilitar la carga y descarga
Partes vitales de acero inoxidable
Opcional: tambor de acero inoxidable, inversor de giro del tambor, control de humedad residual
Voltaje 220V/380V 3N AC 50Hz.
[image: image18.jpg]




MESAS DE PLANCHADO ASPIRANTES,
VAPORIZANTES Y SOPLANTES "MAGIC"
Plato de trabajo de 1260 x 450 x 280
[image: image19.jpg]



Código: 7.500.045
Mod. MAGIC VAP & SOP con caldera
Mesa con plato aspirante, vaporizante y soplante
Motor aspirador monofásico (0,75 cv)
Caldera de 12 lts.
Resistencia caldera de 6.600 W.
Bomba de agua 0,5 cv
Plancha de mano Ironmaster de 800 W.
De serie con segunda electroválvula y enchufe para segunda plancha o pistola de vapor
230 v. monofásico ó 380 v. trifásico 

ACCESORIOS:
7500100 Planchamangas completo
7500105 Trole con luz
7500110 Trole con luz y suspensor 
Código: 7.500.040
Mod. MAGIC VAP & SOP sin caldera 

Mesa con plato aspirante, vaporizante y soplante
Para conectar a fuente de vapor y toma de aire comprimido 
Motor aspirador monofásico (0,75 cv)
Sin caldera ni plancha
220V monofásico
ACCESORIOS:
7500100 Planchamangas completo
7500105 Trole con luz
7500110 Trole con luz y suspensor
7500115 Grupo de vapor con plancha de mano
 

 

DESMANCHADORA DE SOBREMESA
Conexión a 220V. monofásica
Peso 11 Kgs.
Longitud 71 cms.
Altura de base a plato 33 cms.
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Código: 6.320
DESMANCHADORA DE SOBREMESA
Plato de trabajo de acero inoxidable
Dos pistola de presión con depósitos
Pistola de aire de secado con gatillo
Motor aspirador accionado por pedal
Depósito para residuos con purga
Para conectar a compresor
Presión necesria 6-8 bar.
OPCIÓN
6.321 Soporte mesa para la desmanchadora

EMBOLSADORAS ORA H-603
Permiten adaptar el largo de la bolsa a la medida deseada
Soldadura en ángulo o recta (según modelos)
Posibilitan agrupar varias prendas en una sola bolsa
[image: image21.jpg]



 

[image: image22.jpg]



 

 

 

ACCESORIOS Y RECAMBIOS
7.002.065 Ruedas. Opción para los modelos con bastidor
7.002.082 Juego de 2 teflones de protección
7.002.076 Juego de 2 resistencias
 

Código: 7.002.045
Mod.H-603-M
Embolsadora mural manual
Código: 7.002.046
Mod.H-603-B
Embolsadora manual con bastidor y portabobinas
Código: 7.002.056
Mod.H-603-BPS
Embolsadora neumática con bastidor y porta bobinas
Para acoplar a toma de aire comprimido
Presión necesaria 6atm.
Mando bimanual
Código: 7.002.047
Mod.H-603-BPST
Embolsadora neumática con bastidor y porta bobinas
Temporizador 
Para acoplar a toma de aire comprimido
Presión necesaria 6atm.
Mando bimanual
Código: 7.002.057
Mod.H-603-MSD
Embolsadora mural manual
Soldadura recta
Código: 7.002.068
Mod.H-603-BSD
Embolsadora mural manual con bastidor y portabobinas
Soldadura recta
Código: 7.002.048
Mod.H-603-BPS SD
Embolsadora neumática con bastidor y porta bobinas
Soldadura recta
Para acoplar a toma de aire comprimido (6bar.)
Mando bimanual
Código: 7.002.049
Mod.H-603-BPST SD
Embolsadora neumática con bastidor y portabobinas
Temporizador
Soldadura recta
Para acoplar a toma de aire comprimido (6bar.)
Mando bimanual 
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